    Калорифер (воздухонагреватель) используется в приточных системах вентиляции для подогрева наружного воздуха в зимний период года. По виду теплоносителя калорифер может быть водяным (подключается к системе центрального отопления), паровым или электрическим. 
    Электрические калориферы состоят из спирально-навивных или спиральнооребренных ТЕНов, выполненных из нержавеющей стали. Нагревательные элементы соединяются посекционно, что получает получить несколько степеней нагрева воздуха. Электропитание калориферов может быть трехфазным 380В или однофазным 220В. 
    Водяные и паровые калориферы по форме теплообменной поверхности бывают гладкотрубные и ребристые. 
    Гладкотрубные калориферы (нагревательный элемент - труба с гладкой поверхностью) Теплотехнические показатели гладкотрубных калориферов малы, поэтому их применяют при небольших расходах нагреваемого воздуха и на не значительную температуру. 
    Ребристые калориферы. Для увеличения площади теплопередающей поверхности, наружная поверхность трубы этих калориферов имеет оребрение. Количество труб у ребристых калориферов меньше, чем у гладкотрубных, но теплотехнические показатели выше.

Калориферы спиральнокатанные с алюминиевым оребрением

· Калориферы КСК
Калориферы КСК предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Воздух должен быть с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-76 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и несодержать липких веществ и волокнистых материалов. 

· Калориферы КПСК
Калориферы КПСК с теплоносителем пар предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-76 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. 

Отопительные агрегаты АО, СТД

· СТД 300
Агрегаты отопительные предназначены для воздушного отопления промышленных помещений без постоянного присутствия людей (или без фиксированной рабочей зоны) или с постоянным присутствием людей с высотой помещения до 6 м, а также для дежурного отопления производственных помещений.

· АО

Воздушно - отопительные агрегаты АО 2 (одноструйные) предназначены для воздушного отопления промышленных помещений без постоянного присутствия людей (или без фиксированной рабочей зоны) или с постоянным присутствием людей с высотой помещения до 6 м, а также для дежурного отопления производственных помещений.

Электрокалориферные установки марки ЭКОЦ

· ЭКОЦ
Электрокалориферы марки ЭКОЦ (СФОЦ) мощностью: 5/10/16/25/40/60/100, (160/ 180 и 320 - по заказу) кВт и производительностью по нагретому воздуху от 500 до 1 2000 куб. м. предназначены для обогрева больших помещений (цеха/ склады и т.п.)

