· ВОЗДУХОВОДЫ
Воздуховоды и фасонные части круглого и прямоугольного сечения предназначены для построения каналов различных систем вентиляции, а также для различных санитарно-технических и производственных целей. Воздуховоды компонуется из унифицированных деталей: прямых участков, переходов, отводов, тройников, крестовин и заглушек. Детали соединения и крепления воздуховодов: фланцы, бандажи, шины, угольники, скобы, тяги, хомуты обжимные, лента перфорированная крепежная обжимная. 

· ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ
Дроссель-клапаны ДК предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных газо-воздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой 80°С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/см3. Дроссель - клапаны применяются в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления и других санитарно - технических системах с рабочим давлением до 1000 Па (100 кгс/м2) 

· ГЕРМОДВЕРИ
Гермодвери ДУс, Дс предназначены для ограничения распространения пожара и его опасных факторов, создания условий для безопасной эвакуации людей и защиты путей,по которым возможно проведение тушения пожара в зданиях и сооружениях различного назначения. 

· ЗОНТЫ, ДЕФЛЕКТОРА, ГИБКИЕ ВСТАВКИ
Зонт  предназначен для защиты наружной части воздуховода круглого сечения от попадания в систему атмосферных осадков. 

Дефлекторы предназначены для создания естественной тяги за счет теплового и ветрового напора. Ветер, набегая на дефлектор, создает внутри цилиндрической оболочки зону пониженного давления, способствующего работе вытяжной системы. Дефлекторы поставляются как в собранном, так и разобранном виде. 

Гибкие вставки выполняют функцию виброгашения и предназначены для поглощения механических колебаний и предотвращения распространения вибрационного шума отдельных элементов работающего оборудования (вентиляторов) по воздуховодам на всю вентиляционную систему, а также для частичной компенсации температурной деформации в трассе воздуховода, и применяются в вентиляционных установках, перемещающих воздух в интервале температур от -40°С до +80°С. Гибкие вставки также служат для обеспечения герметичного гибкого стыка, который выдерживает высокое давление и абразивно-устойчив. Корпус вставки изготовлен из оцинкованной стали, в середине закреплена тканевая лента (неопрен, венил), обеспечивающая герметичность канала. Конструкция вставки позволяет крепить её к элементам вентиляционных систем на фланцевом, реечном или ниппельном соединении. 

· ШУМОГЛУШИТЕЛИ
Шумоглушители предназначаются для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, дросселями, диафрагмами и т. д. и распространяющегося по воздуховодам систем вентиляции и  

· УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ
Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода стальных вентиляционных шахт на покрытиях зданий различного назначения.
