АЭР

Вентиляторы радиальные низкого давления

· ВР 80-75 

· ВР 86-76 

· ВР 86-77 

· ВЦ 80-70 

· ВЦ 4-75

· ВЦ 4-70

Вентиляторы радиальные из углеродистой стали применяются для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80°С и запыленностью не более 100мг/м3, не содержащего липких и волокнистых веществ. 
 

 Вентиляторы радиальные среднего давления

· ВР 280-46

· ВР 300-45

· ВР 14-46

Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали предназначены для перемещения воздуха и газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха температурой +80°С, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли и других твердых примесей в количестве не более 150 мг/м3. 


 Вентиляторы радиальные высокого давления

· ВР 6-28

Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 6-28 предназначены для работы в комплексе оборудования по производству кирпича, а также для других санитарно-технологических и производственных целях. 

· ВР 132-30 

· ВВД

Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 132-30 предназначены для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80°C и запыленностью не более 100 мг/м3, не содержащего липких и волокнистых веществ. 

· ВР 12-26

Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 12-26 применяются для подачи воздуха и других неагрессивных газовых смесей с температурой не выше 80° С в вагранки, печи, вентиляционные системы зерновых элеваторов и глубоких шахт.

Вентиляторы крышные общепромышленного, взрывозащищенного и специального исполнения

· ВКР

Вентиляторы крышные ВКР из углеродистой стали предназначены для удаления из помещений промышленных и общественных зданий невзрывоопасных газовоздушных смесей с температурой до 50°C с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов. 

· ВКРС

Вентиляторы крышные ВКРС применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий. Устанавливаются на кровле. Температура окружающей среды от -40 гр.С до +40 гр.С. Для морозостойкого исполнения от -60(-50) гр.С. до + 40 гр. С. Вентиляторы, в зависимости от марки, предназначены для эксплуатации в условиях умеренного /У/ или умеренно-холодного /УХЛ/ климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150.

Вентиляторы пылевые

· ВР 140-40

· ВР 115-45 

· ВР 100-45 

· ВЦП 7-40

Вентиляторы пылевые относятся к вентиляторам специального назначения и предназначены для перемещения невзрывоопасных неабразивных пылегазовоздушных смесей с температурой не выше 80С с содержанием пыли и других механических твердых примесей в количестве не более 1 кг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.
 

 Вентиляторы электроручные 

· ЭРВ 72-2 

· ЭРВ 72-3

Вентиляторы электроручные относятся к вентиляторам специального назначения и предназначены для подачи воздуха в помещения различных сооружений в режиме чистой вентиляции от электрической сети и от ручного привода

Вентиляторы для дымоудаления

· ВР 80-75 ДУ (86-76 ДУ) 

· ВР 280-46 ДУ (300-45 ДУ) 
· ВКР ДУ 

· ВКРС ДУ
· 
Вентиляторы дымоудаления относятся к вентиляторам специального назначения и предназначены для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения с целью проведения работ по борьбе с пожаром, по спасению людей и оборудования. Вентиляторы дымоудаления могут перемещать газы с температурой до 600С в течение не менее 120 минут. 
Вентиляторы канальные

·  Вентиляторы канальные отечественного производства
Вентиляторы канальные применяются в приточных и вытяжных вентиляционных системах общего назначения, в промышленном и гражданском строительстве. 
Вентиляторы предназначены для перемещения невзрывоопасных газовоздушных смесей с температурой не выше 40°С, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям не выше агрессивности воздуха. Допустимое содержание пыли и других твердых примесей в перемещаемых средах - не более 10 мг/м.
Вентиляторы канальные применимы для замены импортных вентиляторов в круглых и прямоугольных корпусах, а также для замены отечественных радиальных вентиляторов в спиральном корпусе т.к. имеют близкие аэродинамические характеристики, но существенно проще в монтаже. 

· Вентиляторы канальные импортного производства
Вентиляторы канальные это наиболее распространенный тип в системах вентиляции и кондиционирования. Этот тип вентиляторов устанавливается внутрь воздуховода или в разрыв воздуховода и прокачивает по нему воздух. Существует множество подтипов канальных вентиляторов, основное деление происходит по форме воздуховода: канальные вентиляторы бывают для круглых каналов и для прямоугольных каналов. Характерная особенность канальных вентиляторов - это высокая точность балансировки, обеспечивающая низкий уровень шума и вибраций, а следовательно существенно увеличивающая их срок службы
