Клапаны воздушные
· КВУ
Клапан воздушный утепленный предназначен для установки в системах приточной (вытяжной) вентиляции для предотвращения проникновения наружного воздуха в приточно-вытяжные камеры и помещения при неработающем вентиляторе, а также для регулирования количества воздуха в системах кондиционирования и вентиляции низкого давления (разность полных давлений до 140 кгс/м2) с температурой от -40 гр.С до +80 гр.С, не содержащих пыли и других твердых веществ в количестве более 100 мг/м3, липких и волокнистых материалов. Электронагреватели в клапанах служат для подогрева мест соприкосновения лопаток при минусовых температурах, и включаются за 5 минут до открытия лопаток.
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам
· КЛ
Клапаны предназначены для установки на нагнетательной стороне осевых вентиляторов типа 06-300 № 4-12,5 с целью предотвращения попадания холодного воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения после отключения вентиляторов. Минимальный динамический напор, при котором работает лепестковый клапан, составляет 3-4 кГс/м2

Клапаны перекидные, искробезопасные и взрывозащищенные
· АЗЕ 024
Клапаны перекидные искробезопасные предназначены для изменения направления потока воздуха на веритикальных участках воздуховодов приточной вентиляции взрывоопасных производств. При скорости перемещения газовоздушной смеси 6-20 м/сек.

· АЗЕ 105
Клапаны перекидные предназначены для автоматического подключения в сеть резервного вентилятора при остановке рабочего и устанавливаются только на вертикальных участках приточных воздуховодов. В помещениях высотой менее 3 м клапаны не устанавливаются. Клапаны могут устанавливаться в вентиляционных системах взрывоопасных производств с давлением до 1500 Па и скоростью перемещаемой воздушной среды 6-20 м/с.
Клапаны обратные общего, взрывозащищенного и искробезопасного исполнения

· КО
Клапаны обратные круглые общего назначения служат для предотвращения перетекания воздуха через воздуховоды при остановленном вентиляторе. Кроме того, клапаны с регулируемыми упорами можно использовать для регулирования подачи воздуха в вентиляционных установках. Клапаны (кроме КОг и КОв) могут быть установлены как в вертикальном, так и в горизонтальном участке воздуховода. При установке клапана в вертикальном воздуховоде поток воздуха должен быть направлен снизу вверх. Установка клапанов в сети допускается при скоростях воздуха на горизонтальных участках не менее 6 м/с и на вертикальных не менее 4 м/с 

· КОп
Клапаны обратные прямоугольный общего назначения служат для предотвращения перетекания воздуха через воздуховоды при остановленном вентиляторе. Кроме того, клапаны с регулируемыми упорами можно использовать для регулирования подачи воздуха в вентиляционных установках. Клапаны (кроме КОг и КОв) могут быть установлены как в вертикальном, так и в горизонтальном участке воздуховода. При установке клапана в вертикальном воздуховоде поток воздуха должен быть направлен снизу вверх. Установка клапанов в сети допускается при скоростях воздуха на горизонтальных участках не менее 6 м/с и на вертикальных не менее 4 м/с 

· АЗЕ 100 - 104
Клапаны обратные взрывозащищенные допускаются для применения в вентиляционных системах взрывоопасных производств, перемещающих взрывоопасные газо-паровоздушные смеси всех категорий и групп по классификации ГОСТ 12.1.011 и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений классов В-1, В-1а, В-1б по классификации ПУЭ в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91. Клапаны применяются в вентиляционных системах с давлением 1500 Па и скорости перемещения воздушной среды 4-20 м/с. 

· АЗЕ 025 - 028
Клапаны обратные искробезопасные предназначены для применения в вентиляционных системах взрывоопасных производств, относящихся к классам В-l, В-lа, В-lб по классификации ПУ 9 и используются в соответствии с требованиями глав СНиП ll-33-75. Клапаны могут применяться в вентиляционных системах с давлением 150 кгс/м2 и скорости перемещения воздушной среды 6-20 м/с. 

· АЗЕ 073 - 075
Клапаны обратные огнезадерживающие с пределом огнестойкости не менее 0,5 часа предназначены для установки в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций ряда помещений, в том числе в большинстве помещений вычислительных центров для предотвращения перетекания воздуха и парогазовоздушных смесей через ответвления к отключенным вентиляторам (от отключенных вентиляторов) при присоединение последних к коллекторам. Клапаны применяются для работы в средах, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с положительной температурой до 35 гр.С. и относительной влажностью до 80%, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м3, в вентиляционных системах с давлением до 1500 Па (150 кгс/м2) и скоростью перемещения среды от 6 до 20 м/с. 
  Клапаны огнезадерживающие общепромышленного и взрывозащищенного исполнения
· АЗЕ 086 - 089 

· АЗЕ 094 - 097 

· АЗЕ 106 

· АЗЕ 107

Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные предназначены для ручного и автоматического блокирования распространения продуктов горения при пожаре по горизонтальным воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции перемещающих взрывоопасные паровоздушные смеси всех категорий и групп по классификации ГОСТ 12.1.011-78. 

Заслонки воздушные предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80°С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м3. Заслонки применяются в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления и других санитарно-технических системах с рабочим давлением до 1000 Па (100 кгс/м2). 
Заслонки выпускаются круглого и прямоугольного сечения и представляют собой патрубок (корпус) из тонколистовой стали, выполненный с поворотными лопатками, установленными на оси. Лопатки снабжены резиновым уплотнением. Поворот и фиксация положения лопаток осуществляется с помощью ручки узла управления или с помощью электропривода типа МЭО или «Belimo». 
Воздушные заслонки могут работать в режиме «открыто - закрыто», стандартное исполнение и в режиме регулировки воздушного потока, для этого необходима комплектация соответствующим исполнительным механизмом.
Заслонки воздушные унифицированные

· АЗД 122; АЗД 130; АЗД 132 - 134; АЗД 136; АЗД 190; АЗД 192
Заслонки воздушные унифицированные с ручным приводом предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных воздушных смесей , агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с С , не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с(температурой до 80 содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м3. Применяются заслонки в системах вентиляции , кондиционирования воздуха , воздушного отопления и других санитарно-технических системах с рабочим давлением до 1500 Па ( 150 кгс/м2 ).
Заслонки взрывозащищенные

· АЗД 193; АЗД 196 - 197
Заслонки воздушные взрывозащищенные предназначены для регулирования количества воздуха и взрывоопасных воздушных смесей в вентиляционных системах взрывоопасных производств. Применяются заслонки в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления и других санитарно-технических системах с рабочим давлением до 1500 Па (150 кгс/м 2 ). Применение взрывозащищенных заслонок осуществляются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*.
