ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ
Приточные вентиляционные установки являются эффективным решением вентиляции помещения. Приточная вентиляционная установка осуществляет фильтрацию свежего воздуха, при необходимости его нагрев (в холодное время года) и подачу в систему воздуховодов для раздачи по помещениям. 
Приточные вентиляционные установки состоят из корпуса, в котором смонтированы следующие устройства: фильтр, калорифер, вентилятор, система автоматики, звукоизоляционный материал (различной степени звукоизоляции). Автоматика в вентиляционных установках обычно регулирует мощность электрического калорифера ступенчато или плавно, что определяет выходную температуру воздуха из установки при зимнем режиме работы. Также существует возможность подключения таймера для изменения ночных температурных параметров. Если в установке используется водяной калорифер, то при этом автоматика имеет более сложное исполнение, так как надо обеспечить защиту от замораживания зимой. При разработке системы вентиляции с использованием приточных установок используются следующие элементы:

· воздухозаборные решетки; 

· клапан на приточный воздух (с электроприводом или ручным приводом); 

· непосредственно сама приточная установка; 

· воздуховоды для раздачи воздуха по помещениям (жесткие или гибкие). Обычно размещаются за фальш-потолками; 

· в некоторых случаях шумоглушители; 

· если необходимо, то устройства для регулировки расхода воздуха по помещениям; 

· устройства распределения воздуха (диффузоры, решетки, плафоны)

Для создания баланса поступающего и удаляемого из помещения воздуха также должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция. Работу по проектированию всей системы должен выполнять специалист по вентиляции.
