ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО, СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Вентиляторы радиальные ВР 80-75, ВР 86-76, ВР 280-46, В 300-45 и ВР 132-30 применяются в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления помещений разного назначения.
Вентиляторы радиальные низкого давления ВР 80-75 и ВР 86-76 изготавливаются в общепромышленном, теплостойком, коррозионностойком, северном и взрывозащищенном исполнении. Рабочие колеса содержат 12 загнутых назад лопаток. ВР 80-75 изготавливаются по 1-ой (с непосредственным соединением с двигателем) и по 5-ой (с ременным приводом) конструктивным схемам исполнения. ВР 86-76 изготавливаются по 1-ой (с непосредственным соединением с двигателем) конструктивной схеме исполнения. Производительность от 1000 м³/ч до 100000 м³/ч, полное давление от 100 Па до 1800 Па. Вентиляторы применяют в системах, где требуется высокий КПД, низкий уровень шума и в системах с параллельной работой нескольких вентиляторов.
Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 280-46 и ВР 300-45 изготавливаются в общепромышленном, теплостойком, коррозионностойком, северном и взрывозащищенном исполнении. Рабочие колеса содержат 32 загнутые вперед лопатки. ВР 280-46 изготавливаются по 1-ой и 5-ой схемам исполнения. ВР 300-45 изготавливаются по 1-ой схеме исполнения Производительность от 600 м³/ч до 120000 м³/ч, полное давление от 250 Па до 2800 Па. Вентиляторы применяют в системах, где требуется стабильность аэродинамических параметров и введены жесткие ограничения на габаритные размеры. Не рекомендуется использовать эти вентиляторы при работе на всасывание и для параллельной работы без элементов сети.
Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 12-26 изготавливаются в общепромышленном исполнении. Рабочие колеса содержат 32 загнутые вперед лопатки. ВР 12-26 изготавливаются по 1-ой схеме исполнения.
Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 132-30 изготавливаются в общепромышленном, коррозионностойком и взрывозащищенном исполнении. Рабочие колеса содержат 16 плоских отклоненных назад лопаток, установленных между плоскими передним и задним дисками. ВР 132-30 изготавливают по 1-ой и 5-ой схемам исполнения. Производительность от 3000 м³/ч до 25000 м³/ч, полное давление от 2000 Па до 8000 Па. Вентиляторы применяют в технологических установках и агрегатах с большим аэродинамическим сопротивлением воздушных трактов.

Аэродинамические параметры и характеристики вентиляторов приведены для нормальных условий (плотность 1, 2 кг/м3 барометрическое давление 101,34 кПa, температура +20°С и относительная влажность 50%).

Для вентиляторов, перемещающих воздух и газ который имеет плотность, отличающуюся от 1, 2 кг/м3, аэродинамические характеристики должны пересчитываться по ГОСТ 10616-90.

В данной номенклатуре приведена комплектация вентиляторов двигателями обычного исполнения серий 4А, AИP и взрывозащищенными серий В, АИМ.

Вентиляторы, индексы которых содержат обозначения "Ж" или "Ж2" предназначены для перемещения газовоздушных сред с температурой до 200°С, для них на графике аэродинамической характеристики даны дополнительные шкалы, соответствующие разным температурам. 

Остальные: радиальные вентиляторы - до 80°С, осевые вентиляторы - до 40°C.
Конструктивные исполнения радиальных вентиляторов даны по ГОСТ 5976-90.
Конструктивные исполнения осевых вентиляторов - по ГОСТ 11442-90.
Конструктивные исполнения крышных вентиляторов - поГОСТ 24814-81.
Категории размещения - по ГОСТ 15150-90.
Среднее квадратическое значение виброскорости от внешних источников в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Температура окружающей среды от -40° до +40°С (для вентиляторов в тропическом исполнении до +45°С ) Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите электродвигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
Ограничения по условиям эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов см. таблицу 1.
ПЕРЕРАСЧЕТ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
При перерасчете аэродинамических характеристик в интервале температур от -40°С до +200°С применять следующие зависимости:
а) плотность воздуха при температуре t °С:
р = рh 293/(273+t) кг/м3 где рh = 1, 2 кг/м3 - плотность воздуха для нормальных условий при t =20°С, 
б) давления Pv и Рdv пропорциональны плотности воздуха.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Q-производительность по воздуху, тыс.м3 /час;
Pv -давление полное, Па;

Рdv-давление динамическое, Па;
Nv -мощность установочная, кВт;

ПЕРЕВОД ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
	Производительность
	Давление, Pv, Рdv
	Мощность

	м3/с
	л/с
	м3/час
	Па, Н/м2 
	мм. вод. ст. кгс/м2
	мм. рт.ст 
	кгс/см2 атм 
	бар
	Вт, Нм/с Дж/с 
	кВт
	л/с

	1
	103
	3,6х103
	9,81
	1
	7,36х10-2
	10-4
	98,1х106
	1
	103
	1,36х103


ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯТОРОВ ПО АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

	Требуемый вентилятор 
	Аналоги 

	ВЦ14-46 
	ВР280-46, ВР300-45 

	ВЦ4-75, ВР80-70 
	ВР80-75, ВР86-76 

	ВЦ4-70 
	ВР80-70 

	ВР12-26-2,5 
	ВЦ5-35-3,55 

	ВР6-28, ВВД 
	ВР132-30 

	ВЦП7-40, ВЦП6-45, ВЦП5-45 
	ВР140-40, ВР100-45 

	В06-300, В014-320  
	ВО12-300 

	ВКРМ
	ВКР


  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И МАТЕРИАЛАМ

	Исполнение 
	Материал
	Условное обозначение 
	Условное обозначение применяемое ранее 
	Максимальная температура перемещаемой 
среды, 0 C 
	Группы взрывоопасной смеси * 
	Классы взрывоопасных зон перемещения * 
	Назначение 
	Применение 

	Общего назначения 
	Углеродная сталь 
	
	С 
	80 ***
	
	
	Для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали (скорость коррозии не выше 0, 1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3 для осевых вентиляторов, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. 
	

	Общего назначения 
	Углеродная сталь 
	Ж 
Ж2 
	ЖЗ 
	200 ***
	
	
	
	

	Коррозионностойкие 
	Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т) 
	К1
К 
	
	80 ***
	
	
	Для перемещения агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали (скорость коррозии не выше 0, 1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. 
	

	Коррозионностойкие теплостойкие 
	Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т) 
	К1Ж 
КЖ2 
	К1Ж3 
	200 ***
	
	
	
	

	Взрывозащищенные 
	Углеродная сталь-латунь 
	В

В1
	Р

И1
	80 ***
	Т1-Т4 
Т1-Т3
	В- I а 
В- I б 
В- II а
	Для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA , IIB категорий, не содержащих взрывчатых веществ, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и латуни (скорость коррозии не выше 0, 1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3 для радиальных вентиляторов и не более 0,01 г/м3, для осевых вентиляторов, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. 
	Не применимы 

Для перемещения газопаропылевоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются свыше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением, а также для перемещения смесей, содержащих взрывоопасные вещества. Вентиляторы из алюминиевых сплавов не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей, содержащих окислы железа. 

	Взрывозащищенные теплостойкие 
	Углеродная сталь-латунь 
	ВЖ 
В1Ж2
	ВЖЗ
И1-02
	150 *** 
200 ***
	Т1-Т3
Т1-Т2
	
	
	

	Взрывозащищенные 
	Алюминиевые сплавы 
	ВК3
И1
В2 
	К3
	80 ***
	Т1-Т4
	В- I а 
В- I б
В- II а
	Для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA , IIB категорий (за исключением взрывоопасных смесей с воздухом коксового газа – IIBT 1, окиси пропилена – IIBT 2, окиси этилена - IIBT 2, формальдегида - IIBT 2, этилтрихлорэтилена – IIBT 3, этилдихлорсилена- IIBT 3) и других смесей по заключению проектных организаций, не содержащих взрывчатых веществ, не вызывающих ускоренной коррозии алюминиевых сплавов (скорость коррозии не выше 0, 1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. 
	

	Взрывозащищенные коррозионностойкие 
	Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т) -латунь 
	ВК1
В4 
	
	80 ***
	Т1-Т4
	
	Для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA , IIB категорий, не содержащих взрывчатых веществ и загрязненных примесями агрессивных газов и паров, в которых скорость коррозии нержавеющей стали и латуни превышает 0,1 мм в год с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, для радиальных вентиляторов и не более 0,01 г/м3 для осевых вентиляторов, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. 
	Не применимы 
Для перемещения газопаропылевоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются свыше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением, а также для перемещения смесей, содержащих взрывоопасные вещества 

	Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие 
	Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т) -латунь 
	ВК1Ж
В4Ж2 
	
	150 *** 
200 ***
	Т1-Т3
Т1-Т2
	
	
	

	Пылевые 
	Углеродистая сталь 
	П 
	
	80 ***
	
	
	Для перемещения невзрывоопасных газопаропылевоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год) с 1 кг/м3 
	

	Пылевые взрывозащищенные 
	Углеродная сталь, латунь 
	ПВ1 
	
	80 ***
	Т1-Т4
	В- I а
В- I б
В- II а
	Для перемещения газопаропылевоздушных взрывоопасных смесей IIA , IIB категорий, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и латуни (скорость коррозии не выше 0, 1 мм в год) с 1 кг/м3 
	Не применимы 
Для перемещения газопаропылевоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются свыше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением, а также для перемещения смесей, содержащих взрывоопасные вещества 

	Пылевые взрывозащищенные коррозионностойкие 
	Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т) -латунь 
	ПВ4 
	
	
	
	
	
	


· Группы и категории взрывоопасных смесей по ГОСТ 12.011-78.

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

· низкого давления 
· одностороннего всасывания 

· количество лопаток – 12
НАЗНАЧЕНИЕ:
· для систем вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Устанавливаются на кровлях.
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:


ТУ 4861-014-00270366-97
· общего назначения из углеродистой стали (С) 
· коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1)
ТУ 4861-021-00239706-99
· взрывозащищенные из разнородных металлов (Р1) 

· взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (РК1) 

· взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (К3)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата первой категории размещения по ГОСТ 15150. Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах. Температура окружающей среды от минус 40°С до 40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения). Температура среды, перемещаемой вентиляторами до 50°С. Содержание липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м3.

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ ВКР ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

· общего назначения из углеродистой стали (С) 

· коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1)
	Типоразмер

 вентилятора
	Конструктивное исполнение
	Относи
тельный диаметр колеса
	Двигатель
	Частота вращения рабочего колеса, об/мин.
	Параметры в рабочей зоне
	Масса

вентилятора, не более, кг.

	
	
	
	Типоразмер
	Мощность, кВт
	
	Производительность, в номинальном режиме 103 м3/час
	Максимальное статическое давление, 
Па
	

	ВКР 4.1С
ВКР 4.1К1
	1
	1,0
	АИР71А6
	0,37
	920
	3,99
	167
	56,4

	ВКР 5.1С
ВКР 5.1К1
	1
	1,0
	АИР80А6
	0,75
	920
	7,88
	266
	75,9

	ВКР 6,3.1С
ВКР 6,3.1К1
	1
	1,0
	АИР100L6
	2,2
	950
	16,5
	466
	123

	ВКР 8.1С
ВКР 8.1К1
	1
	1,0
	АИР112МА8
	2,2
	700
	20,3
	335
	163

	ВКР 12,5.1С
ВКР 12,5.1К1
	5
	1,0
	АИР112МВ8
	3,0
	395
	43,7
	260
	450


ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ ВКР ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
· взрывозащищенные из разнородных металлов (Р) 

· взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (РК1) 

· взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (К3)
	Типоразмер вентилятора
	Конструктивное исполнение
	Относи
тельный диаметр колеса
	Двигатель
	Частота вращения рабочего колеса, об/мин.
	Параметры в рабочей зоне
	Масса венти
лятора, не более, кг.

	
	
	
	Типоразмер
	Мощность, кВт
	
	Производительность,

в номинальном

режиме 103 м3/час
	Максимальное статическое давление, 
Па
	

	ВКР 4.1Р
ВКР 4.1РК1
ВКР 4.1К3
	1
	1,0
	АИМ71А6
	0,37
	920
	3,99
	167
	68

	ВКР 5.1Р
ВКР 5.1РК1
ВКР 5.1К3
	1
	1,0
	АИМ80А6
	0,75
	920
	7,88
	266
	91

	ВКР 6,3.1Р
ВКР 6,3.1РК1
ВКР 6,3.1К3
	1
	1,0
	АИМ100L6
	2,2
	950
	16,5
	466
	166

	ВКР 8.1Р
ВКР 8.1РК1
ВКР 8.1К3
	1
	1,0
	АИМ112МА8
	2,2
	700
	20,3
	335
	206


